
MoTeC M800の配線 

M400 ～ M800、M84 のすべてに対応する、専用ハー
ネス（61017）の配線マニュアルです。装着する場
所ごとに色分けされている親切設計です

　MoTeC ECU を車輌と接続するためには、配線

を引く必要があります。元々インジェクション

制御の車輌の場合は、純正 ECU の配線に割り込

ませる方法もありますが、ここでは各配線がど

こに繋がるのか、どのセンサーに接続されるの

かを、専用ハーネスを使って解説します。

　MoTeC ECU は汎用性が高いため、純正以外の

配線方法もあります。

　色分けされた配線の束は、それぞれ１種類しかあ

りません。エンジンを正しく制御するには、正しい

配線が不可欠です。

　配線の先端は、接続するセンサーやセクションご

とにテープで束ねられています。「グレー / 黒なら

吸気温度センサーに接続」という解説を、本書では

各取り付け先ごとに解説しています。

　配線作業の際に注意が必要な部分は、各ページで

解説していますので、併せて確認してください。

吸気温度センサー

スロットルポジションセンサー
アクセサリー出力

燃料ポンプなど

水温センサー

MAPセンサー
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配線の注意事項

m800

　点火系の CDI やコイル、デスビ、プラグコードは、強
いノイズを発生させます。このため、これらと MoTeC 
ECU のハーネスは、最低でも 10cm は離して配線してく
ださい。各センサーからの信号にノイズが混入してしま
うと、正確な情報を ECU が把握することができずにトラ
ブルが発生してしまいます。右の図のような、プラグコー
ドとハーネスが隣接するような配線は、絶対に避けて下
さい。

engine

※このマニュアルは最低限の内容し
か記載されていない未完成品です。無
断転載は法律により罰せられます。
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スロポジセンサーの配線

A1

A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17

A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25

A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34

B11

B1

B9B8

B5 B6 B7B4B3B2

B10 B12 B13

B18 B19

B26B25B24B23B22B21B20

B14 B15 B16 B17

他のセンサーにも繋がります

電源線
( レッド )

センサーアース
( ブラック )

端子はＡ２とＡ14と B16
信号線

( グリーン )
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アクセルを踏んでスロットルが開閉する際の、スロットルの角度や開閉す

る速度を計測するセンサーです。写真の白い部分にある、半月状の穴にス

ロットルのシャフトを挿して使用します。黒い本体部分はスロットルの開

閉時に動かないように、スロットルボディ等にボルトでしっかりと固定し

ます。取り付けにガタがあると微細な開閉で動いてしまい、セッティング

不良やエンジン不調の原因になります。
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グリーンが
中央

33.00mm

5.00mm

112°
8.00mm

#56002 スロポジセンサーD’ DRIVE 
LH グレー。※#56001 スロポジセン
サーD’ DRIVE RH ブラックは逆回転



MAPセンサーの配線

A1

A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17

A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25

A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34
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インテークマニホールド内の圧力を計測するセンサーです。負圧からブー

スト圧まで計測しているので、ＮＡとターボのどちらにも必須です。スロッ

トルバタフライ～インテークポートの間から伸ばした耐圧ホースを繋ぎま

す。取り付けの際は、必ずカプラーとニップルがある面を必ず下向きにな
るように装着してください。これを守らないと端子部分に湿気が溜まりや

すく、トラブルの原因になります。

信号線
( オレンジ )

インマニ圧
（耐圧ホース）
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C B A

ターボ用は黒、NA用は緑の
コネクターです。各ピン部
分に使用する防水ゴムは、
ピンの後端で配線と一緒に
カシメて使用します。

C B A



他のセンサーにも
繋がります

信号線 ( グレー )

センサーアース
( ブラック )

吸気温センサーの配線

A1

A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17

A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25

A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34

B11

B1

8B 9B

B5 B6 B72B 3B 4B

B10 B12 B13

B18 B19

02B 12B 22B 32B 42B 52B 62B

B14 B15 B16 B17

端子は B3と B16
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吸気温度は、エンジンの出力に影響する大事な温度です。一般的にはエア

クリーナーとサージタンクの間のパイプに装着しますが、ターボ車の場合

はインタークーラー後～サージタンクに装着するのがベストです。エアク

リーナー無しで、スロットルに直接ファンネルを装着しているエンジンの

場合は、エンジンルームのファンネルに近い場所に固定してください。
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※配線をコネクターに通してから
ピンをカシメてください。

※センサーに極性はありません



他のセンサーにも
繋がります

信号線 ( パープル)

センサーアース
( ブラック )

水温センサーの配線

エンジンによって装着位置は異なりますが、基本的にはラジエターのアッパーホー

ス側（エンジンからの出口側）に装着します。MoTeC ECU はエンジンをコントロー

ルするに当たって、水温をエンジンの温度として認識します。

配線は B4から伸びる紫（信号線）と、B16 から伸びる黒（センサーアース）の２

本です。配線時の注意点は、センサーのアースを必ずB16端子に戻すことです。アー

スだからと車体やエンジンに戻してはいけません。

A1

A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17

A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25

A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34

B11

B1

8B 9B

B5 B6 B72B 3B 4B

B10 B12 B13

B18 B19

02B 12B 22B 32B 42B 52B 62B

B14 B15 B16 B17

端子は B4と B16
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水温/油温センサーに使用する
コネクターには、ピンの先端が
金メッキの物を使用します。これ
はセンサーの信頼性向上と同時
に、水場に近いピン部分が腐食
して、伝達トラブルが発生するの
を防止するためです。

※センサーに
極性はありません
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REF/SYNC センサー

A1

A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17

A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25

A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34

B11

B1

B9B8

B5 B6 B7B4B3B2

B10 B12 B13

B18 B19

B26B25B24B23B22B21B20

B14 B15 B16 B17

他のセンサーにも繋がります

端子はＡ1２と B2と B16

圧縮上死点 排気上死点
SYNCセンサー REF センサー SYNC センサー REF センサー

SYNC センサーは 1番シリンダーの上死点を認識するセンサーで、REF センサーはエンジン回転速度を認識するセンサー
ですが、SYNC センサーが反応する位置を１番の上死点から少しずらすことと、REF センサーを同時に認識させないことの、
２つに注意してください。SYNC センサーが反応する位置と、実際の１番シリンダー上死点とのズレは、ソフト上で調整
します。Sensor Setup の REF/SYNC Sensor Setup から Setup を開き、Crank Index Position に度数を入力してください。

SYN
C

REF

端子はＡ1２と B1と B16
REF センサー

SYNC センサー

REF用 8枚歯

SYNC 用 1枚歯

REF 用 8枚歯

SYNC 用 1枚歯REF センサー

SYNC センサー

REF センサー

SYNC センサー 外側 内側

REF 用 12 枚歯

REF センサー

REF 用 12 枚歯

REF センサー

これはカム先端に削り出しの歯を取り
付けて、REF/SYNCそれぞれのセンサ
ーを追加した例です。このように、エ
ンジン回転と気筒判別のセンサーをそ
れぞれ用意することで、正確で精密な
エンジンコントロールが行われます。
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ラムダセンサー

M800/M600/
M400/M84ピン

1 Ip 赤 B26 60 LA1-P
2 センサー0V 黄 B16 27 0V-ENG

A1、A18、A23、 8、9、43、
A24、A31、A32、51、58、59、
A33、A34 65、64

4 ヒーター + 灰 A26 23、32、41 VBAT
5 Ipr NC NC NC
6 Vs 黒 B25 54 LA1-S

1 Ip 赤 B13 61 LA2-P
6 Vs 黒 B12 55 LA2-S

２個目のセンサーのピン１・６は以下に接続してください
ツインラムダを使用する場合には

3 ヒーター - AUX

M880ピン線

白

ピン 名前

MoTeC ECU

名前

ラムダセンサー

① ②

③

⑤

④

⑥

ラムダセンサーの取り付け

ラムダセンサーを取り付ける際は、排気系パイピングの真上や真下ではなく、な
るべく水平方向に取り付けてください。センサーが下にあるとオイル、上にある
と湯気が原因で、正確に信号を読めなくなる場合がありますので、御注意願いま
す。また、差し込み式の排気管を御使用の場合は、計測を正確にするために、図
のような位置に取り付けてください。

排ガスの流れ

入り込む空気

空気が入り込まない

排ガスの流れ

ラムダセンサーのピン
ラムダセンサーの 6 個あ
るピンを、ECU のそれぞ
れの端子に接続します（5
番は繋ぎません）。3 番の
端子は、使用する AUX ア
ウトプットを選択して接続
してください。接続する際
は、専用のコネクターを使
用してください。
品番：64010 ＬＳＵラム
ダセンサーコネクター 4.9 
¥2,800

MoTeC ECU推奨のワイドバンドラムダセン

サー LSU Ver4.9 について解説します。

配線とピンの流用
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キャリブレーションナンバー
センサーの製造誤差は、すべて
MoTeC 本社で確認済みです。セン
サーに書いてある数字を MoTeC 
ECU に入力するだけで、校正完了で
す。微調整は不要です。

Sensor Setup 内 に あ る
Wide  Band  Lambda  
Setup( ワイドバンドラム
ダセットアップ ) を開いて、
数字を入力してください。



ECU ピンの圧着
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②

③

④

⑤

⑥

②

③

④

⑤

⑥

①①
配線用配線用

被覆用被覆用

品番：68108
ＥＣＵピン圧着工具

MoTeC の端子をカシメるための専用
ツールです。Ｃ・Ｄ・Ｅが配線部分用で、
Ａ・Ｂが被覆用です。



他の MoTeC 製品との接続には CAN を使用します。CAN は 2 本

の線に複数の機材を接続し、高速で情報を共有する車内ネットワ

ークです。

M800 ハーネスセットには CAN 出力用の DTM コネクター（ 2 ピ

ン・メス）があります（端子は B23・B24）。ディスプレイロガー

や PDM などの MoTeC 製品と接続する場合は、このコネクターを利用して下さい。対応す

るコネクターは DTM コネクター 2 ピン オスです。

■ CAN の配線にはルールが 3 つあります。配線する際は、以下のルールを守って作成し

てください。

・ CAN Hi と CAN Lo の配線をスパイラルにして使用する。

・ CAN Hi と CAN Lo の配線を 100 Ωの抵抗を 1 個使ってブリッジ接続する。

・ CAN 配線長が 2m を越える場合は 100 Ωの抵抗を 2 個使い両端をブリッジ接続する。

※注意点※

C125、C127、C1212 と接続する場合、ディ

スプレイロガー用アクセサリーセットの

CAN 配線には 100 Ωの抵抗がブリッジ接続

されています。CAN 配線長が 2m 未満の場合

は新規に抵抗を追加する必要はありません

（左の図がディスプレイロガー用アクセサ

リーセットの配線図です）。


